
Makro bis unendlich
Autofokus Dental Kamera mit Maus
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Bildqualität
Optimale Helligkeit12 LEDs leuchten die Mundhöle perfekt aus.Integrierter AbhalterMit dem Kopf der Kamera können Zunge oder Wange abgehalten werden.Metall-GehäuseHochwertige Haptik durch Metall-Gehäuse.Schmaler KopfDer schmale Kopf ermöglicht ein optimales Erreichen distaler Zahnflächen.LED-AnzeigeDie LED-Anzeige zeigt den Status der Kamera.Schmales abgewinkeltes DesignDie Kamera hat das Design eines Winkelstückes. Ergonomisches DesignEinfachheitMehrere AuslösetastenEs gibt zwei Auslösetasten. Dadurch ist die Auslösetaste immer in der optimalen Position, egal wie die Kamera gehalten wird.Maus-FunktionSteuern des Computers über die Kamera.Kompatibel mit der vorhandenen Praxis-/RöntgensoftwareMit fast jeder Bildverarbeitungs-/Röntgensoftware kompatibel. LED-Helligkeit Einstellen der LED-Helligkeit über das Kamera-Menü.Abnehmbares USB-KabelDas 3 Meter USB-Kabel ist abnehmbar, um die Kamera einfacher von Raum zu Raum zu transportieren. Das Kabel kann problemlos mit einem 5 Meter USB-Kabel verlängert werden.Multicapture-TWAIN-TreiberMulticapture-TWAIN-Treiber enthalten.
Farb-ModusEinstellen verschiedener Farbmodi im Kameramenü. Dadurch gibt jeder Monitor die Farben richtig wieder.Full-HD AuflösungDie Kamera hat eine Full-HD-Auflösung. (1920 x 1080 Pixel)Schwarz & Weiß-ModusErmöglicht das Ablichten von analogen Röntgen-Bildern.Makro bis unendlichDie Kamera kann von makro bis unendlich fokussieren. Damit können vergrößerte Detailaufnahmen, Zahnbögen oder das Gesicht des Patienten aufgenommen werden.Auto-FokusDie Kamera stellt automatisch scharf, von makro bis unendlich.Vorteile der



Makro bis unendlichDie Kamera kann von makro bis unendlich fokussieren. Damit können vergrößerte Detailaufnahmen, Zahnbögen oder das Gesicht des Patienten aufgenommen werden. 
Farb-ModusEinstellen verschiedener Farbmodi im Kameramenü. Dadurch gibt jeder Monitor die Farben richtig wieder.Warm ModeOrignal Mode (Default) Standard ModeFHD AuflösugDIe Kamera zeigt das Bild in Full-HD (1080p). Dies wird durch einen 5MP Sensor realisiert.Original Bild HD (in Orginal Bild gezoomt)Full-HD (in Orginal Bild gezoomt)1080p

Makro bis unendlich Autofokus Dental Kamera mit Maus.

Maus-TasteRechte-Maus-TasteLED-AnzeigeDesign zum Abhalten 1 2 3 Linke-Maus-Taste Abnehmbares USB-Kabel
Schmaler KopfDentales Winkelstück-Design Auslöse-TasteAuslöse-TasteOptimale Helligkeit Kalibriert auf den Standard von



Software KompatibilitätDie Kamera läuft in fast jeder Bildverarbeitungs-SoftwarePolymerisationslampen-CL-DL10-CL-AT24-CL-DLT30-CL-DC20Dental Kamera-IC-WHT60-IC-EZAM80-IC-WHMA90 -IC-WHW61-IC-EZAU81-IC-WHCD100 Apex Lokator-AL-DF10 -AL-DFA20

Kamera StromversorgungAbmessungenGewichtSensor/LinseLichtFokusFokussierbereich USB Kabel Kabel-Länge 5V (über USB-Kabel)ca. 128 x 21.5 x 32 mmca. 61g 5MP CMOS sensor12 weiße LEDsAuto-Fokusmakro bis unendlichca. 3 MeterModell IC-WHMA901 Technische DatenPC-System:Betriebssystem:USB-Anschluss: 3.3GHz CPU, 4GB RAMab Windows 7ab USB 2.02 Minimale Systemanforderungen
5 Jahre kostenloser technischer Support
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Die Good Doctors Germany GmbH bietet Ihnen fünf Jahre lang kostenlosen technischen Support.Bei Neuanschaffung Ihrer Hardware oder einem Update Ihrer Software richten wir die Kamera auf dem neuen System ein. Ebenfalls sind Updates für unsere Geräte in dieser Zeit völlig kostenfrei. 


